
6877P 500W GY9.5
230V 1CT
Produkt-Beschreibung
Einfach gesockelte Quarz-Halogenlampen
mit M-Filament oder biplaner
Wendelanordnung

Eigenschaften:
• Wendelanordnung emittiert je nach verwendeter Leuchte bis zu 25 % mehr Licht vom Brennpunkt des optischen

Systems
• Alle P3-Lampen zeichnen sich aus durch:
• Höhere Zuverlässigkeit
• Verbesserte Qualität
• Größere Gestaltungsfreiheit durch universelle Brennposition

Anwendungen:
• Bühnen- und Theaterbeleuchtung
• Effektbeleuchtung für Discos und Shows

Produktdaten
Bestellnummer 187758 25
Produktcode 871150018775825
Produktname 6877P 500W GY9.5 230V 1CT
Bestellbezeichnung 6877P 500W GY9.5 230V 1CT/10
Verpackungsart 1 Karton
Anzahl pro Verpackung 1
Verpackungskonfiguration 10
Verpackungsanzahl pro Umverpackung 10
Barcode auf Verpackung (EAN1) 8711500187758
Barcode der Umverpackung (EAN2)
Barcode auf Umverpackung (EAN3) 8711500187772
12 NC 9239 498 43228
ILCOS-Code
Nettogewicht pro Stück 19.000 GR
Nachfolgeprodukt
Phillips Bestellnummer 6877P
ANSI Code -
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Produktdaten
LIF-Code M/40
Systembeschreibung -
Sockel GY9.5
Kolbenausführung Klar
Wendelform M
Brennstellung any
Hauptanwendung Unterhaltung
50%-Ausfallrate 2000 hr
Lampenleistung 500W
Spannung 230V
HBC-Schnellsicherung 4 V
Lichtstrom 10000 Lm
Filamentabmessung (WxH) 8x14

XHSTSE GY9.5

Brennstellung any
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Sockel GY9.5

XHSTSE GY9.5

C D L

Produktnam
e Max Max Nom

6877P 500W
GY9.5 230V

1CT
85 18 46.5
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