
6994P 2000W GY16
230V 1CT
Produkt-Beschreibung
Halogenlampen mit unterschiedlichen
Wendelanordnungen wie Biplane,
Monoplane, Doppelwendel und M-Filament

Eigenschaften:
• Alle P3-Lampen zeichnen sich aus durch:
• Höhere Zuverlässigkeit
• Verbesserte Qualität
• Größere Gestaltungsfreiheit durch universelle Brennposition

Anwendungen:
• Studio- und Filmaufnahmen
• Discobeleuchtung
• Theaterbeleuchtung

Produktdaten
Bestellnummer 185839 25
Produktcode 871150018583925
Produktname 6994P 2000W GY16 230V 1CT
Bestellbezeichnung 6994P 2000W GY16 230V 1CT/10
Verpackungsart 1 Karton
Anzahl pro Verpackung 1
Verpackungskonfiguration 10
Verpackungsanzahl pro Umverpackung 10
Barcode auf Verpackung (EAN1) 8711500185839
Barcode der Umverpackung (EAN2)
Barcode auf Umverpackung (EAN3) 8711500185846
12 NC 9238 910 42948
ILCOS-Code
Nettogewicht pro Stück 73.000 GR
Nachfolgeprodukt
Phillips Bestellnummer 6994P
ANSI Code FTM
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Produktdaten
LIF-Code CP/72 (CP/43)
Systembeschreibung -
Sockel GY16
Kolbenausführung Klar
Wendelform Doppelebene
Brennstellung s90
Hauptanwendung Unterhaltung
50%-Ausfallrate 480 hr
Lampenleistung 2000W
Spannung 230V
HBC-Schnellsicherung 16 V
Lichtstrom 50000 Lm
Filamentabmessung (WxH) 18x18

XHSFSE GY16 CL

Brennstellung s90
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Sockel GY16

XHSFSE GY16
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Produktnam
e Max Max Nom

6994P
2000W

GY16 230V
1CT

145 40 70
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